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1. OBJETO Y COMPOSICIÓN DEL SUMINISTRO. 


PARLA A A 


1.1. Objeto 


El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer las 
características y reconocimientos a que habrán de someterse los Cascos Antidisturbios 
azules (UIP) con destino al Cuerpo Nacional de Policía, así como las bases de criterio para 
decidir, según los resultados, la aceptación o rechazo de los mismos. 


1.2. Composición del suministro. 


El suministro se compone de 400 Cascos Antidisturbios Azules (UIP) con porta 
cascos, de las características definidas en este pliego. 


2. ENTREGA DE MUESTRAS Y MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.1. Muestras 


Los licitadores que participen en este Procedimiento Abierto, deberán entregar 
simultáneamente con la presentación de las ofertas económicas, cinco (5) cascos antidisturbios 
azules con porta-cascos, idénticos a los del suministro (caso de ser adjudicatarios), en el 
Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la División de Coordinación Económica y 
Técnica, calle Julián González Segador s/n, 28043-Madrid, por cada modelo ofertado, de cuya 
entrega se dará el oportuno recibo en el que constará fecha y hora de la misma. 


Junto con las muestras se hará igualmente entrega de una Memoria Descriptiva de 
los cascos, en la que se especificarán de forma pormenorizada todos sus componentes, cotas 
> 
SER AY aracterísticas de los materiales utilizados en la fabricación de los mismos. 
¿CONOA/g > pS) 
¿o 
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MERA 


Las muestras forman parte de la aportación técnica y tendrán calificación de APTAS o 
¡PTAS tras la evaluación de las características descritas en este Pliego. 


Las declaradas APTAS serán valoradas según los Criterios Objetivos de Adjudicación, 
éspecificados en Anexo aparte. 


Las declaradas NO APTAS, que no cumplan con el mínimo exigido en el presente 
Pliego, serán rechazadas, y por tanto, excluidas del Procedimiento. 
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3. CARACTERÍSTICAS UE _ DEBEN CUMPLIR LOS CASCOS 
ANTIDISTURBIOS Y FUNDAS PORTACASCOS. 


3.1. Casco 


El casco policial antidisturbios, además de servir para protección de la cabeza 
del usuario contra golpes e impactos, según las especificaciones que se definen 
posteriormente, debe reunir ciertas cualidades de confort, especialmente en lo que se 
refiere a poco peso, acomodación a la cabeza, perfecta audición, facilidad de 
colocación tanto del casco como de la pantalla, y comodidad de uso durante 
intervalos de tiempo prolongados en condiciones adversas. En la parte exterior 
lateral, a ambos lados de la carcasa llevará incorporado un sistema de acoplamiento 
rápido para sujeción de una máscara NBQ, que permita su colocación, desenganche y 
retirada fácil, sin necesidad de desprenderse del casco. 


3.2. Descripción 


3.2.1. Posición normal del casco colocado en la cabeza 


Con el casco colocado en su posición normal, y una vez ajustado el mismo 
sobre la cabeza del usuario, deberá existir una distancia mínima de 25 mm. y máxima 
de 50 mm. entre el punto más alto de la cabeza y el interior de la cubierta del casco. 


3.2.2. Altura del casco 


La altura, medida desde el borde inferior frontal de la cubierta (línea sobre los 
ojos) hasta el exterior de la parte mas alta de la misma, habrá de ser como mínimo de 
140 mm. para los cascos en los que la distancia especificada en el apartado 3.2.1 se 
halle comprendida entre 25,0 y 37,5 mm., y de 160 mm., para aquellos en los que 

*dicha distancia lo esté entre 37,5 y 50 mm.. 


3 Peso del casco 


? El peso máximo del casco, incluida la pantalla con sus anclajes y el sistema 
E Sd acoplamiento de la máscara antigás, excluida la funda portacasco, será 1.890 + 5 
Y gramos. 


3.2.4. Materiales 


Los materiales integrantes en la composición del casco serán: 
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3.2.4.1. Cubierta del casco: 


Estará construido a partir de fibra aramida o de características iguales O 
superiores, permitiéndose la utilización de una capa de fibra de vidrio u otro material 
en la parte exterior de la carcasa, debiendo conservar sus propiedades después de su 
exposición al calor, al frío y a la humedad, no permitiendo el paso de líquidos a su 
interior. En la parte posterior central del casco, debe existir un cuadrado liso para 
poder pegar las pegatinas que identifiquen la categoría de los mandos policiales. 


La superficie de protección será de 1640 + 5% cm”. 


El acabado exterior de la cubierta del casco se realizará mediante proyección 
de poliuretano en acabado rugoso de color negro, que cubrirá toda la superficie 
exterior, para mayor resistencia a ralladuras y mayor duración. El contorno del casco 
irá acabado con un burlete de material plástico con alma metálica, de color negro. 


Dispondrá asimismo de dos piezas moldeadas en plástico del tipo ABS o 
similar, una a cada lado de la carcasa, con unas dimensiones aproximadas de 165x70 
mm, con la función de proteger y ocultar las partes metálicas donde se soporta la 
pantalla, así como de ofrecer tope de seguridad para evitar que la propia pantalla, 
ante un impacto fuerte, se doble hacia el interior y golpee contra la cara o nariz del 
usuario. También servirán de soporte de sujeción para la máscara de gas, mediante 
unas aberturas destinadas a ello. 


Deberá portar en la parte frontal superior el logotipo del Cuerpo Nacional de 
Policía con trazos en color dorado mate y en su interior una placa con seis dígitos 
correlativos que posteriormente se determinarán, pudiendo sustituirse dicha placa por 


ción 
DiVis/ 2 ¿ 
dy E 


A z Se 
Qu umado, conformada de tal manera que no produzca distorsión en las 


enes al mirar a través de ella. Dimensión es 210 x 410 + 5% mm. 


Cc 
q 


col 


Estará moldeada en forma de relieve hacia el exterior por la parte superior, y 
hacia el interior, por su parte inferior, para poderle dar rigidez a la misma y aumentar 
la separación de la cara del usuario. 


Dispondrá de una lámina plástica anti vaho, que será colocada por el interior 
de la pantalla mediante sistema del cierre del tipo velero o similar. 


Deberá sujetarse fácilmente a la parte superior del casco mediante un sistema 
de anclaje metálico, que tendrá carácter basculante desde una posición superior que 
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permita mirar horizontalmente sin hacerlo a su través y otra inferior en la cual se 
pueda dirigir la mirada a tras la misma. 

En esta última posición deberá cubrir la cara del usuario mirando de frente, 
excepto la barbilla; contando al mismo tiempo, en esta posición, con un perfecto 
ajuste al casco en su parte superior de modo que impida que un líquido arrojado 
desde arriba llegue a la cara del usuario. 


3.2.4.3. Parte interior del casco 


En su interior deberá llevar instalados unos atalajes que permitan que la 
cubierta del casco quede apoyada en los mismos sin tocar directamente sobre ningún 
punto de la cabeza. La barbillera consistirá en una pieza de material plástico 
semirrígido con una almohadilla de espuma en su interior, perforada proporcionando 
refrigeración a la barbilla del usuario sujetándose a la misma mediante una trabilla 
que permita su perfecta y rápida colocación. 


Tanto los atalajes como la trabilla deberán ser de material muy resistente, 
estar fijados firmemente al casco y ser de tonalidad negra. 


El desudador se construirá en una espuma de confort recubierta de tejido 
absorbente del sudor en base a poliéster de color negro, con una redecilla superior, 
siendo este regulable para su perfecta adaptación a diferentes tallas de cabeza. Este 
desudador se podrá colocar y extraer para su limpieza o sustitución mediante cierre 
del tipo velcro o similar. 

BALI La sujeción del resto de piezas que componen el interior del casco será 
“mediante tornillos especiales que permitan su fácil montaje y desmontaje. 


3.2 4.4. Protector de nuca 


/ En la parte baja posterior del casco, en su cara interna, fijado mediante 


2 drfíllos o broches de presión llevará un protector de nuca de color negro, que 
cumpla funciones de protección de esa zona del usuario e impida el deslizamiento de 
líquidos inflamables por la misma. Dicho protector estará confeccionado a base de 
Nomex o tejido de iguales o superiores características ignifugas, que envuelto a 


modo de sándwich, en su interior incluya material antitrauma esponjoso. 


El citado elemento, en forma de “media luna”, tendrá una zona acolchada de 
protección con una superficie aproximada de 265 + 5 % em? Así mismo, y por la 
parte interior del casco, dispondrá de una segunda pieza para sujeción del casco en la 
zona de la nuca 


3.2.5. Tallas 
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Los cascos antidisturbios, de tamaño único, deberán permitir su utilización 
sobre las distintas tallas de cabeza, por lo que dispondrán de un sistema de regulación 
sencillo, que facilite lo dicho. 


3.2.6. Grabación directa o placa con seis digitos: 


Cada casco llevará grabado directamente el año de fabricación y el número de 
identificación de la siguiente forma: 


Las siglas “CE” correspondiente el año 2014, y a continuación, el número de 
cuatro dígitos que corresponda correlativamente al del suministro. 


3.2.7. Funda porta-casco: 


Con cada casco se servirá una funda porta-casco, de color negro. Dicha funda 
plegada consistirá, en esencia, en un estuche rectangular invertido con medidas de 
(150 x 58 x 85) + 5 mm. y se compondrá de dos partes simétricas de tejido doble y 
un fuelle que cubra los dos rectángulos y deje una abertura en su parte inferior, 
estando la misma revestida de una tapa que cierre mediante un sistema tipo velcro o 
similar. 


En la parte anterior irá provista de cierres velcro, que sirvan para su sujeción 
al cinturón policial. 


Dentro de la funda, irá un bolso compuesto de tres piezas de tejido a partir de 
poliamida, con cremallera de nylon o velcro, un cordón y un cierre de tanka de 
nylon, de unas dimensiones tales que pueda contener en su interior cerrado, el casco 
policial. 


Datos del tejido: 


Tejido principal, poliamida. 

— Resistencia a la tracción urdimbre, > a 2.000 N/S cm. 
— Resistencia a la tracción trama, > a 1.200 N/5cm. 

— Color negro (solidez en los tintes). 

— Peso<a300 g/cm? 


Embalaje: 


Los cascos antidisturbios vendrán dispuestos en la bolsa de transporte y a su 
vez, en una caja de cartón individual, rotulada de manera que se pueda identificar 
fácilmente su contenido: 
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— Casco policial. 

— Fabricante. 

— Fecha de fabricación. 

— Peso y volumen del envase. 


4. ENSAYOS QUE DEBEN SUPERAR LOS CASCOS ANTIDISTURBIOS 


Todos los ensayos serán realizados por personal técnico en el laboratorio de este 
Servicio de Armamento y Equipamiento Policial. 


4.1. Reconocimiento visual y dimensional del casco. 
Se comprobará que se cumplen las especificaciones de todos los apartados del punto 3. 


4.2. Resistencia a temperaturas extremas. 


Se efectuará este ensayo con dos cascos de la muestra, sin horma, introduciendo el 
casco en una estufa adecuada con circulación de aire y temperatura constante de 50 +2*C, 
durante cuatro horas consecutivas, como mínimo y a un grado medio de humedad del 65%. 


Se efectuará posteriormente una prueba similar, sometiendo los dos cascos a 
temperatura constante de -20 + 2 *C, durante un período continuo de cuatro horas como 
mínimo. E. 


Se repetirán una vez más estos ensayos de calentamiento y enfriamiento, dejando 
siempre entre todos ellos el espacio de tiempo necesario para que los cascos sometidos a 
ensayos recobren de modo natural la temperatura ambiente. 


Al final de cada uno de los ensayos que se señalan anteriormente, se observarán los 
cascos para determinar si han aparecido en alguno de sus componentes pérdidas de 
características, deformaciones, grietas u otros defectos que pudieran acusar un 
envejecimiento prematuro. No se aceptará el lote si aparece este tipo de defectos en 
“Cualquiera de los cascos sometidos a observación. 


G ¿Se efectuará este ensayo sin horma, colocando el casco en una ducha de agua a 
“a: émperatura ambiente de forma que fluya sobre la totalidad de la superficie exterior del 


aproximado de 60 litros por hora. 


Al finalizar, se efectuarán comprobaciones similares a las que se describen para el 
ensayo 4.2. 
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4.4. Ensayos de absorción al choque y de resistencia al impacto 
Se realizarán colocando el casco en una horma con forma de cabeza. 


Entre la referida horma y el atalaje interior del casco, se colocarán 6 hojas de papel 
blanco e intercaladas entre ellas, cinco hoja de papel carbón. 


Se efectuarán dos impactos, en caída libre sobre el mismo punto del casco, con una 
masa de 5000 gr. .El primero desde una altura de 2.500 mm, y el segundo desde una de 
1.500 mm.. La masa metálica será cilíndrica de 90 mm. de diámetro estando la base que 
impacta sobre el casco, acabada en forma semiesférica. 


Producidos ambos impactos, se comprobará que la hoja de papel blanco en contacto con 
la cara copiadora del papel carbón, no tiene una marca definida tan fuerte, que indique que el 
sistema de amortiguación ha quedado excesivamente comprimido o que la horma ha entrado 
en contacto con la parte interior del casco, o que el sistema de amortiguación es 
excesivamente duro. 


Terminado el ensayo se comprobará que no se ha producido ninguna fisura que se 
prolongue al interior del casco. 


4.5. Ensayos de penetración 


Se efectuarán tres disparos sobre la pantalla y cuatro sobre la superficie del casco en 
las siguientes condiciones: 


1 AMA rbd pistola cal. .22 corto 
— IMD: iii .22 corto 
— Peso del proyectil........omioncnonmmnssmoms” 1,95 + 0,04 g. 
= Distanciado ruina ia 5 metros 

Velocidad Visados 220 + 20 m/s 
- Distancia entre iMpactOS....omomonommmnreonrencorroreso > 40 mm. 
3, Distancia al borde de la probeta ........cocoocomo.. > 40 mm. 


Se efectuarán tres disparos sobre la superficie del casco en las siguientes 
condiciones: 


o revólver cal. .38, 2” 
A O .38 Spl SB 
= Peso del proyectil. ivicrioniciociónacidio in rica 10,25 + 0,1 g. 
Sr 5 metros 
=-Melocidad Wisin 230 + 10 m/s 
— Distancia entre impactoS ...occccoononnnncorennnnonnsononoso >40 mm. 
— Distancia al borde del casco ........oiocccionom>mm*m*”.o. > 40 mm. 
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No deberá existir perforación en la superficie del casco. 


4.6. Ensayos de Vsg 


Se efectuarán pruebas para la determinación del Vso de la cubierta del casco, el cual 
deberá ser > a 350 m/s. según Norma 2920 STANAG OTAN. 


4.7. Ensayos de inflamabilidad de la pantalla 
El casco antidisturbios se colocará en un zócalo a una altura conveniente, poniéndose 
en contacto con el borde anterior de la visera durante 10 segundos una llama de una longitud 


de 15-20 mm. procedente de un mechero. 


Los materiales de la visera no deben inflamarse vivamente y cualquier llama debe 
apagarse espontáneamente en menos de 5 segundos después de separar el mechero. 


4.8. Ensayos de resistencia a la gasolina 

Dicho ensayo consistirá en rociar y frotar la totalidad del casco y pantalla con 
gasolina de 95 octanos y mantenerlos durante 24 horas tras las cuales no deberá observarse 
alteración alguna en los materiales. 

4.9. Ensayos de resistencia de la funda porta cascos 

Utilizando la máquina de ensayos de sobremesa, se corta una cinta de tejido de la 


funda de 50 x 450 mm en urdimbre y otra de iguales dimensiones en trama, procediendo a 
realizar los ensayos siguientes: 


Resistencia a la tracción urdimbre, > a 2.000 N/5 cm. 
, Resistencia a la tracción trama, 22 1.200 N/5cm. 


| 
>ESPECIFICACIONES APLICABLES Y LOTE 
y 


dl . . 
“4 Serán de aplicación en cuanto a la toma de muestras la Norma UNE ISO 2859-1, Nivel 


general de Inspección I, según plan de muestreo simple en inspección normal (tabla general) 


El lote estará formado por la totalidad de cascos antidisturbios azules con funda porta 
cascos a adquirir. 


6. PRUEBAS DE RECEPCIÓN 


6.1. Reconocimiento visual y dimensional del casco y la funda porta casco. 


A IA4< qA-  _ 
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Se realizarán las comprobaciones oportunas para verificar que se cumplen las 
especificaciones, a cuyo respecto la catalogación de defectos, en relación con los siguientes 
conceptos corresponderá un NCA: 


CONCEPTOS N.C.A. 
— Posición del casco colocado en la cabeza. ....oconccccnonnonoonos» 0,65 
— Altura del Casco. ....ccoocnccaccnnaonononananonccnonananonannnannnnonan canon nooo 0,65 
— Peso del Casco. ..ccoooccnoncnonacanononnnnonanonnnnononanananancna cnn ranannanonnos 0,65 


— Se comprobará el aspecto exterior e interior del casco y la 
— pantalla de modo que se cumplan las especificaciones ....0,65 
— Se comprobará la confortabilidad del conjunto con 


la ausencia de manchas, huellas de humedad, etC.............. 2,50 

— Protector de NUCA. ..cccconocncnnononnncononcncnnnanannnnnanannnnronanonnnnonanos 0,65 
— TallaS....oooconnnnncccnnnanncononannnncanoonnacnnnonanoncononann nano nnnccnnarrnccnonans 0,65 

l — Grabación directa o placa con seis digitOS.......o.onoomommmmm... 2,50 
— Funda porta CASCO .cccccannonnanonnnnonnnnonrnrnnnnroncnonorana nono o recnarnrnnos 0,65 
— Embalaje ....ooooninnccnnnnnoninnnnnannnnnononnnnonononnononononerranannonannanananos 2,50 


6.2. Ensayos en los cascos 


Se harán por cada lote los ensayos citados en los apartados 4.2 a 4.9 ambos inclusive, en las 
condiciones indicadas en los mismos. 


7. CASCOS ACEPTADOS 


Los Cascos aceptados quedarán a disposición del Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial de la División Económica y Técnica y la entrega de los mismos se 
llevarán a cabo en el Depósito del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, sito en 
la Calle, Julián González Segador s/n 28043 Madrid, siendo la totalidad de los gastos que se 
produzcan como consecuencia de dicha entrega, por cuenta exclusiva del suministrador. 


8. CASCOS RECHAZADOS 


En el caso de que se produzca el rechazo de los Cascos, se podrán presentar los 
mismos una sola vez más a recepción, después de haber sido revisados el 100% por el 
suministrador, y corregido el defecto o defectos que originaron el rechazo; lo que será 
acreditado mediante el correspondiente certificado. Esta segunda recepción se efectuará 
obligatoriamente con la misma Norma pero en nivel general de inspección Il, siendo la 
totalidad de los gastos que se produzcan, relativos a material, por cuenta exclusiva del 


A 


suministrador. 
Julián González Segador, sín 
CORREO ELECTRÓNICO 28043 - MADRID 
armamento.manteOpolicia.es Teléfono: 915 822 628 


Fax: 913 886 247 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
Subdirección General de logística 

División Económica y Técnica 

Unidad Técnica 

Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 


MINISTERIO 
DEL INTERIOR 


9. GARANTÍA 


Todo el material suministrado tendrá una garantía de dos años a contar desde la fecha 
de la recepción. Dicha garantía cubrirá contra todo defecto de fabricación y/o 
funcionamiento, obligándose el suministrador de la oferta a reparar por su cuenta cualquier 
defecto que en el periodo de garantía se presente y a la reposición, sin cargo de las piezas 
defectuosas o inútiles, corriendo por su cuenta la mano de obra y el transporte. 


10. COMPOSICIÓN DEL PLIEGO 


Este Pliego de Prescripciones Técnicas, consta de doce (12) páginas, todas ellas 
numeradas y selladas de conformidad. 


11. DILIGENCIA 


Para hacer constar que el presente Pliego Técnico se somete a la aprobación del 


Órgano de Contratación según la normativa vigente. 


PROPUESTO 


vo B? 
EL JEFE DEL'$ERVICIO 
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Julián González Segador, s/n 
CORREO ELECTRÓNICO ono 028 
armamento.manteOpolicia.es Fax: 913 886 247 
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